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Membrana líquida de poliuretano para la impermeabilización y protección, 600% elasticidad.

Presentación: Envases de 25kg y cajas de 4 unidades de 6kg
Colores: Blanco, Gris, Teja
Tiempos: Repintado: 6-24h o 3-4h usando ACELETOF - MEM Curado 
total: 7 días
Dilución: Con DISOLTOF PU hasta un 10% 
Consumo: de 1,5-2 Kg/m2 (equivalente a 1,4 mm de grueso)

Descripción
Producto monocomponente que seca por humedad ambiental, 
formando una membrana continua, elástica y resistente a la 
intemperie.

Usos admitidos
Impermeabilización y protección de:

·· Azoteas transitables, terrazas, balcones, canalones, de-
pósitos de agua no potable, tejados metálicos, cubiertas 
tránsito intenso, muros enterrados y cubiertas ajardinadas.

Soportes admitidos
·· Hormigón, cemento, mosaico, fibro-cemento, baldosas, 
rehabilitaciones de acrílicos y emulsiones asfálticas, Epdm, 
madera, metal oxidado, acero galvanizado.

Limitaciones
·· No recomendado para impermeabilización de piscinas en 
contacto con agua tratada química-mente.
·· Puede aumentarse la resistencia a U.V. evitando amarilla-
miento, cambio de tonalidad o caleo aplicando una capa de 
TOFERPROTEC PU ALIF.

Ventajas
·· Fácil aplicación.
·· Excelente adherencia.
·· Se adapta a cualquier forma de cubierta.
·· Rehabilitación evitando derribos o sobrepeso.
·· Fácil localización y  reparación de roturas.
·· Alta resistencia a la intemperie y U.V.
·· Excelente resistencia temperaturas extremas (–40ºC y + 
80ºC). Temperatura de shock 200ºC.
·· Alta resistencia a la abrasión y a la tensión.
·· Gran elasticidad >600%.
·· Resiste el contacto permanente con el agua, al hidrólisis y 
a los microorganismos.
·· Alta resistencia a la química.
·· Una vez curada, la membrana no es tóxica. 

Aplicación
·· Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual 
y lo más sólido posible. Utilizar TOFEREP FIBERMOR 
para la adecuación de  soporte irregular o defectuoso.
·· Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola airless (Tipo 
Graco GH833). Para su limpieza siempre usar DISOLTOF 
PU. 
·· Recomendamos mezclar el contenido del envase con agi-
tador eléctrico a baja revolución.
·· Para la aplicación en una capa se utilizará la llana denta-
da con sierras de unos 3mm., desaireador y acelerante. Pot 
life con acelerante de aprox. 30 minutos.
·· El tiempo de repintado es de entre 6-24 horas, o de unas 
3-4 horas si se utiliza nuestro acelerante (ACELETOF - 
MEM).
·· Recomendamos no dejar pasar más de 48 horas entre 
capa, en cuyo caso debería de usarse IMPRITOF UNI-
VERSAL.
·· Recomendamos utilizar imprimación adecuada a las ca-
racterísticas del soporte. 
·· Deben reforzarse los puntos singulares, los soportes con 
mucho movimiento, terrazas con baldosas, recrecidos con 
morteros, fisuras activas... Recomendamos refuerzo con 
GEOTOFER 50G, EPDM TOF POLIESTER O TO-
FERMAS - 600CC.
·· Para incrementar la resistencia a la abrasión y disponer de 
un sistema transitable, o para incrementar la resistencia a 
los U.V. (evitando amarilleo, caleo o cambios de tonalidad) 
aplicar barniz TOFERPROTEC PU - ALIF pigmentado.

Consumo
El rendimiento es de 1,5-2 Kg/m2 (equivalente a 1,4 mm de 
grueso). Aplicar en 1, 2 ó 3 capas.

impertof  - 600



Imprimación de poliuretano base solvente, monocomponente de baja viscosidad y secado rápido.

Presentación: Cajas de 4 envases de 5L.
Envases  de 20L.
Colores: Transparente
Tiempos: Secado al tacto 1-2 horas. Tráfico peatonal 24 horas. Tráfico 
ligero 2 días. Curado total 7 días
Dilución: Producto listo para su uso
Consumo: de 100/150g/m2

Usos admitidos
·· Imprimación adecuada para los sistemas poliuretanos, 
poliureas, acrílicos y epoxis TOFER.
·· Soportes de hormigón seco o de cerámica no vitrificada.

Soportes admitidos
·· Hormigón, cemento, cerámica no vitrificada, chapas me-
tálicas, lacadas de aluminio.
·· Para chapa galvanizada será necesario realizar un trata-
miento para abrir el poro (wash primer).
·· Para otros soportes recomendamos hacer pruebas para 
verificar su adherencia.

Limitaciones
·· No exceder el consumo máximo porque puede afectar a 
su adherencia y durabilidad.
·· En recintos cerrados asegurar una correcta ventilación 
durante la aplicación y 24 horas posteriores.
·· Evitar la formación de charcos del producto.
·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil del pavimento.

Ventajas
·· Rápida y fácil aplicación
·· Rápido curado incluso en bajas temperaturas.
·· Excelente adherencia en casi todo tipo de superficies.
·· Excelente resistencia a temperaturas extremas (compren-
didas entre –40ºC y + 80ºC). Max temperatura de shock 
200ºC.
·· Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.
·· Puede usarse como capa de sellado.

Aplicación
·· Aplicar con rodillo, brocha o pistola airless.
·· Realizar el re-pintado antes de que seque la precedente 
para incrementar su adherencia (2-3 horas).
·· Las herramientas se limpiarán inmediatamente después 
de su empleo con papel y después con DISOLTOF - PU. 
Bajo ninguna circunstancia re-usar para mezclar o aplicar 
con productos de poliuretano.
·· Una vez seca al tacto puede aplicarse la membrana prici-
pal, en ningún caso exceder las 12h.

Consumo
·· Aplicar en capas finas con un consumo final máximo de 
100/150g/m2 por capa.

impritof - rapid 2h



Epoxi bicomponente base agua, adhesivo, puente de unión promotor de adherencia.

Presentación: Lotes de 10 kg: A 2,5kg líquido incoloro y B 7,5kg líquido 
transparente.
Colores: Transparente
Tiempos: Secado al tacto 5-6 horas. Tráfico peatonal 24 horas. Tráfico 
ligero 2 días. Curado total 7 días
Dilución: Puede añadir entre un 10-30% de agua.
Consumo: Barrera de vapor aplicar de 0,600-1kg/m². Como sellador del 
hormigón aplicar de 0,300-0,500kg/m². Como imprimación el consumo será 
de 150-300g/m²

Descripción
Recubrimiento epoxi base agua de 2 componentes para impri-
mación en el sistemas base poliuretanos y epoxis, en soportes 
poco porosos, con humedad residual, con presión negativa. Está 
clasificado como “clase III” barrera vapor, que lo hacen ideal 
para aplicaciones con presión negativa y humedad residual. Es 
un producto fácil de aplicar y seguro (VOC cero).

Usos admitidos
·· Imprimación adecuada para los sistemas poliuretanos, 
poliureas, acrílicos y epoxis TOFER.
·· Sellado del hormigón.
·· Recubrimiento continuo en soportes de hormigón como 
almacenes de alimentación, escuelas, hospitales, etc…
·· Adhesivo entre morteros / hormigones viejos con nuevos.
·· Barrera de vapor.

Soportes admitidos
·· Soporte con humedad residual.
·· Presión negativa o humedad creciente.
·· Soporte poco poroso.
·· Suelo industrial o mosaico, hormigón, mármol, hierro, 
acero galvanizado, aluminio, vidrio y madera.
·· Para otros soportes recomendamos hacer pruebas para 
verificar su adherencia.
·· Para particularidades u condiciones de soporte especiales, 
contactar al dpto. técnico.

Limitaciones
·· No aplicar a temperaturas inferiores a +10ºC.
·· No exceder el consumo máximo porque puede afectar a 
su adherencia y durabilidad.
·· En recintos cerrados asegurar una correcta ventilación 
durante la aplicación y 24 horas posteriores.
·· Evitar la formación de charcos del producto.
·· En aplicaciones transparentes expuestas a UV puede pro-
ducir amarillamiento.
·· El tratado incorrecto de las fisuras puede y puntos sin-
gulares puede conducir a la reducción de la vida útil del 

pavimento.

Ventajas
·· Altamente efectivo como barrera de vapor.
·· Simplicidad de aplicación (producto base agua).
·· No inflamable (VOC cero).
·· Exento de olores.
·· Gran adherencia incluso en soportes húmedos o hormi-
gón verde. También en hierro, acero galvanizado, aluminio, 
vidrio y madera.
·· Buenas propiedades mecánicas y buena resistencia a la 
abrasión.
·· Fácil de limpiar.

Aplicación
·· Puede añadir entre un 10-30% de agua.
·· Aplicar con rodillo, brocha y pistola airless.
·· Como imprimación aplicar en capas finas con un con-
sumo final de 0,150-1kg/m2 dependiendo de porosidad 
del soporte, condiciones del mismo y requerimientos de la 
aplicación.
·· No se puede determinar en concepto de horas el tiempo 
porque el secado depende mucho de las condiciones cli-
máticas. Puede secar en 2 horas si es verano y en hasta 24 
horas durante el invierno. Cuando el material ha endurecido 
de tal forma que no sea posible clavarle la uña haremos el 
repintado (IMPRITOF BARRERA 2C O IMPERTOF 
- 600).
·· Las herramientas se limpiarán inmediatamente después 
de su empleo con papel o agua y después con DISOLTOF 
- PU. Bajo ninguna circunstancia re-usar para mezclar o 
aplicar con productos de poliuretano.
·· Una vez seca al tacto puede aplicarse la membrana pri-
cipal. Pasadas las 24h tendremos una pequeña perdida de 
adherencia, en ningun caso exceder las 48h.

impritof - barrera 2c



Imprimación base poliuretano, bicomponente, sin disolventes.

Presentación: Envases metálicos de 20kg.
Colores: Transparente
Tiempos: Secado al tacto 1-2 horas. Tráfico peatonal 24 horas. Tráfico 
ligero 2 días. Curado total 7 días
Dilución: Puede diluirse entre un 5-10% con DISOLTOF - PU
Consumo: máximo de 200g/m2

Descripción
Es un poliuretano bicomponente, sin disolventes, especialmente 
diseñado para aumentar la adherencia de sistemas base po-
liuretano y epoxis TOFER. IMPRITOF - UNIVERSAL es un 
material de rápido curado, sin disolventes, no tóxico y Voc 0.

Usos admitidos
Imprimación adecuada para los sistemas poliuretanos, poliu-
reas, acrílicos y epoxis TOFER.

Soportes admitidos
·· Hormigón, soportes metálicos incluso galvanizado, alumi-
nio, mármol, asfalto y membranas asfálticas.
·· Encima del IMPERTOF - 600 tras más de 48h de la 
aplicación de 1ª capa.
·· Encima de hormigón seco no poroso deberemos de di-
luirlo con DISOLTOF - PU entre 5-10% (En este caso no 
sería un producto VOC Zero).
·· Para otros soportes como en materiales plásticos, reco-
mendamos hacer pruebas para verificar su adherencia.
·· Para particularidades u condiciones de soporte especiales, 
contactar al departamento técnico.

Limitaciones
·· No exceder el consumo máximo porque puede afectar a 
su adherencia y durabilidad.
·· Evitar la formación de charcos del producto.
·· En aplicaciones transparentes expuestas a UV puede pro-
ducir amarillamiento.

·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil del pavimento.

Ventajas
·· Excelente adherencia en casi todos los soportes.
·· Rápido curado.
·· Especialmente indicado para climas fríos o con condicio-
nes de baja humedad ambiental.
·· Libre de disolventes.
·· Producto seguro, no inflamable (VOC 0) y que casi no 
desprende olor.
·· Adecuado para su aplicación en sitios cerrados.
·· Cura en baja temperatura y en hormigón húmedo.
·· Altamente hidrófobo.
·· Puede utilizarse para impregnación de geotextiles de re-
fuerzo y facilitar su puesta en obra.

Aplicación
·· Los 2 componentes deberán mezclarse con ayuda de un 
agitador eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm) para 
evitar la inclusión de aire en la mezcla.
·· Puede espolvorearse árido (0,4-0,8) para aumentar la 
superficie de adherencia.
·· El tiempo aproximado de repintado es de 4-24 horas. (2ª 
mano o revestimiento posterior)
·· Los tiempos son aproximados y se ven afectados por los 
cambios en las condiciones ambientales y sobretodo por los 
cambios de temperatura y humedad.
·· Una vez seca al tacto puede aplicarse la membrana prin-
cipal. No exceder las 24h.

Consumo
·· Aplicar en capas finas con un consumo máximo de 200g/
m2 por capa.

impritof - universal



Revestimiento de poliuretano, elástico, base solvente, alifático y con terminación brillante.

Presentación: Envases de 20kg y cajas de 4 unidades de 4kg. 
Colores: Transparente brillante, ver pastas pigmentarias para dar color.
Tiempos: Repintado en 24h
Dilución: DISOLTOF PU en un máximo del 10%
Consumo: de 0,2-0,5kg/m2

Descripción
Barniz de poliuretano alifático especialmente formulado para 
la proteccion de  revestimientos fléxibles o elásticos. Producto 
mono-componente que seca por humedad ambiental, forman-
do una película resistente a la abrasión, continua, elástica, con 
excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la ha-
cen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los 
U.V. y a la química. 

Usos admitidos
·· Terminación para la protección (incrementando la resis-
tencia a la abrasión y al U.V) de los sistemas de impermea-
bilización IMPERTOF - 600 (siempre pigmentado).
·· Protección del hormigón y recubrimientos sintéticos.

Soportes admitidos
Hormigón, cemento, cerámica, materiales sintéticos (tipo po-
liuretanos), ...

Limitaciones
·· No recomendado para impermeabilización de piscinas en 
contacto con agua tratada químicamente.
·· No aplicar en capas gruesas.

Ventajas
·· Producto 100% alifático que no amarillea, no cambia de 
tonalidad, ni calea.
·· Gran elasticidad.
·· Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.
·· Curación incluso a bajas temperaturas y con humedad.
·· Excelente adherencia sobre casi todo tipo de superficies

Aplicación
·· Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual 
y lo más sólido posible. Utilizar TOFEREP - FIBERMOR 
para la adecuación de soporte irregular o defectuoso.
·· En la mayoría de aplicaciones no requiere imprimación, 
en soportes vitrificados aplicar IMPRITOF - TRANSPA-
RENTE 1C, para más información acerca imprimaciones 
consultar al servicio técnico.Puede aplicarse a rodillo, bro-
cha o pistola airless . Para su limpieza siempre usar DI-

SOLTOF - PU.
·· Aplicado como sellador del IMPERTOF - 600 se debe 
de pigmentar con pastas pigmentarias TOFER. No dejar más 
de 72 horas desde la aplicación del IMPERTOF - 600.
·· Aplicar en capas muy finas.
·· No dejar más de 48 horas entre capas.
·· El tiempo de repintado es aproximadamente de 6-24 
horas.
·· Si se requiere una aplicación antideslizante, añadir AN-
TISLIP TOFER al TOFERPROTEC - PU - ALIF en la 
última capa.
·· Una vez abierto el envase recomendamos su total con-
sumo.

Consumo
El consumo es de 0,2-0,5kg/m2 dependiendo de la porosidad 
del soporte y del uso final.
Para el sellado de hormigón el consumo sería de 0,100-
0,150kg/m2. Para el sellado del IMPERTOF - 600 el consu-
mo sería de 0,100-0,150kg/m2.

toferprotec - pu - alif



tofermas - 600 cc
Masilla de poliuretano con módulo bajo de elasticidad, para sellado de juntas y fisuras 
activas, ideal para uso en condiciones de alta humedad.

Presentación: Salchichones de 600cc (15 unidades)
Colores: Gris y blanco
Tiempos: Manipular inmediatamente.
La duración es aprox. de 2-3mm/dia
Dilución: Producto listo para su uso.
Consumo: El consumo variara en función de las particularidades del 
soporte y del trabajo a realizar

Descripción
TOFERMAS - 600 CC es una masilla con bajo módulo de 
elasticidad para juntas de dilatación activas, que ha sido espe-
cialmente formulada para evitar burbujas en el curado incluso 
en condiciones de altas temperaturas o alta humedad. El pro-
ducto tiene una excelente tixotropía permitiendo su uso incluso 
en grandes juntas de dilatación. TOFERMAS - 600 CC cura 
con la humedad ambiental, formando un sellador elástico con 
un factor de acomodación del movimiento del 50% y una exce-
lente adherencia y agarre incluso en soportes tradicionalmente 
problemáticos para las masillas de poliuretano como aluminio, 
hierro, policarbonato, etc... Además, su trabajabilidad y extru-
sión de pistola es excelente con independencia de la tempera-
tura o condiciones de humedad.

Usos admitidos
·· Sellado de juntas y fisuras activas, rejuntado de paramen-
tos de hormigón, juntas en losas de hormigón, paneles pre-
fabricados, trabajos en ladrillo o bloques, mármol y granito.
·· Depósitos de agua, canales, paredes enterradas,...
·· Sellado industrial en general, en industria automovilística 
o del vidrio, sellado en unidades de ventilación, aires acon-
dicionados, marcos de puertas, paneles o ventanas metáli-
cas o de aluminio, depósitos,..
·· Para particularidades u condiciones de soporte especiales, 
contactar al dpto. técnico.

Limitaciones
·· No aplicar en soportes no saneados. En soportes muy 

porosos, con hormigón arenoso o poco compacto pueden 
salir burbujas, se recomienda sellar adecuadamente el suelo 
con IMPRITOF.
·· Generalmente admite el repintado, pero recomendamos 
un test previo.

Ventajas
·· Curado sin burbujas bajo condiciones climáticas severas.
·· Excelente tixotropía.
·· Excelente adherencia en casi todos los soportes, con o sin 
el uso de imprimaciones especiales.
·· Excelente trabajabilidad y extrusión de pistola incluso a 
baja temperatura.
·· Gran resistencia química, adecuado para el tratamiento 
de juntas en piscinas y agua tratada químicamente (con-
sultar idoneidad según producto químico, % de pureza y 
ºC del agua).
·· Bajo módulo de elasticidad con un factor de acomodación 
del movimiento del 50%.
·· Gran resistencia a hongos y microorganismos.
·· Admite su posible aplicación bajo agua.
·· Excelente resitencia al calor, adecuado para aplicaciones 
con exposición a temperaturas >60ºC.
·· El producto es resistente al frío y permanece elástico en 
temperaturas inferiores a -40ºC.

Aplicación
·· Requiere soporte liso, limpio y lo más sólido posible sin 
restos de aceites, grasas, siliconas o ceras contaminantes.
·· Para la mayoría de aplicaciones no requiere imprimación. 
De todas formas recomendamos realizar un test de adhe-
rencia. 
·· Formar fuelle y fondo de junta para controlar la profun-
didad del sellado.
·· Aplicar el producto evitando que el aire se quede atra-
pado en la junta.
·· Manipular inmediatamente después de su aplicación.

Tratamiento de los puntos singulares

www.alchibesa.com

Aplicación



Membrana de poliuretano con fibras,  monocomponente especialemente diseñada para el 
tratamiento de los puntos singulares

Presentación: Envases de 5kg
Colores: Gris
Tiempos: Repintado: 6-48h
Dilución: Añadir solo DISOLTOF PU en un máximo del 5%
Consumo: de 1,8kg/m2 grueso

Usos admitidos
Impermeabilización y protección de: 

·· Puntos singulares en general
·· Medias cañas
·· Chimeneas
·· Tuberías
·· Sistemas Fotovoltaicos
·· Unidades de aires acondicionados
·· Sumideros
·· Encuentros suelo con muros.

Soportes admitidos
·· Hormigón, fibro-cemento, mosaico, baldosas de cemento, 
membranas acrílicas viejas pero bien adheridas, membranas 
asfálticas, madera.

Limitaciones
·· No aditivar ningún disolvente que no sea el DISOLTOF 
- PU.
·· Recomendamos aplicar previamente capa de imprimación 
adecuada al tipo de soporte y a las condiciones del mismo.
·· No aplicar en piscinas tratadas químicamente.
·· No aplicar en soportes poco sólidos.
·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil de la imper-
meabilización.

Ventajas
·· Impermeabilización de puntos singulares sin necesidad 
de reforzar con malla.
·· Rápido curado, formación de piel en 2 horas.
·· Sin burbujas aplicando en capa gruesa.
·· Fácil aplicación.
·· Excelente resistencia a la intemperie y a UV.
·· Excelente resistencia a temperaturas extremas (compren-
didas entre –40ºC y + 80ºC). Max temperatura de shock 
200ºC. 
·· Resistencia al frío: La membrana permanece elástica in-
cluso a -40ºC.

·· Excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia a la 
tensión y a la rotura, alta resistencia a la abrasión.

Aplicación
·· El repintado se realizará una vez secas las capas anterio-
res, aprox. unas 6-24 horas.
·· Puede repintarse con IMPERTOF 600 sin necesidad 
de imprimación. Pasadas 48 horas recomendamos aplicar 
IMPRITOF - UNIVERSAL.

Consumo
El consumo es de 1,8kg/m2 grueso. Aplicar en 1, 2 ó 3 capas.

impertof  - 400  fiber ps

Tratamiento de los puntos singulares

www.alchibesa.com

Aplicación

Tratamiento de los puntos singulares

www.alchibesa.com

Aplicación



Membrana líquida de poliurea en frío para la impermeabilización y protección.

Presentación: Envases metálicos de 20kg + 1kg
Colores: Blanco, Gris, Teja.
Tiempos: Repintado de 6-24h. Secado al tacto 2-3h
Dilución: DISOLTOF PU en un máximo del 10%
Consumo: El rendimiento es de 1,5 a 2kg/m2

Descripción
Producto bicomponente que forma una membrana continua, 
elástica, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia 
que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extre-
mas y a la química. 

Usos admitidos
Impermeabilización y protección de:

·· Cubiertas no accesibles, limitadas al mantenimiento (Te-
rrazas, balcones y tejados metálicos, aluminio  o fibroce-
mento...).
·· Cubiertas con protección pesada (Plataforma de puentes 
y cementos...).
·· Cubiertas con revestimientos encolados (Baños, cocinas 
y zonas húmedas).
·· Cubiertas  transitables  (Terrazas, balcones...).
·· Cubiertos tráfico intenso (Parkings, estaciones, gradas  de 
estadios,  centros comerciales...).
·· Depósitos de retención (Depósitos de agua y canales de 
irrigación...).
·· Cubiertas ajardinadas. 
·· Muros enterrados.

Soportes admitidos
Hormigón, cemento, mosaico, fibro-cemento, baldosas, rehabi-
litaciones de acrílicos y emulsiones asfálticas, Epdm, madera, 
metal oxidado, acero galvanizado.

Limitaciones
·· No aditivar ningún disolvente que no sea el DISOLTOF 
- PU (máximo 10%).
·· Recomendamos aplicar previamente capa de imprimación 
adecuada al tipo de soporte y a las condiciones del mismo.
·· No aplicar en piscinas tratadas químicamente. 
·· No aplicar en soportes poco sólidos. 
·· Evitar la formación de charcos del producto. 
·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil de la imper-
meabilización.  No recomendado para ir expuesto a UV. 
·· Puede aumentarse la resistencia a U.V. evitando amarilla-
miento, cambio de tonalidad o caleo aplicando una capa de 
TOFERPROTEC - PU - ALIF.

Ventajas
·· Fácil aplicación. 
·· Excelente adherencia.
·· Se adapta a cualquier forma de cubierta. 
·· Rehabilitación evitando derribos o sobrepeso. Fácil locali-
zación y reparación de roturas.
·· Alta resistencia a la intemperie y U.V.
·· Excelente resistencia temperaturas extremas (–40ºC y + 
80ºC). Temperatura de shock 200ºC.
·· Alta resistencia a la abrasión y a la tensión. Gran elasti-
cidad >400%
·· Resiste el contacto permanente con el agua, al hidrólisis y 
a los microorganismos.
·· Alta resistencia a la química.
·· Una vez curada, la membrana no es tóxica. Permite la 
difusión del vapor.

Aplicación
·· Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual 
y lo más sólido posible. Utilizar TOFEREP FIBERMOR 
para la adecuación de soporte irregular o defectuoso.
·· Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola airless (Tipo 
Graco GH833). Para su limpieza siempre usar DISOLTOF 
- PU.
·· Para la aplicación en una capa se utilizará la llana denta-
da con sierras de unos 3mm. y desaireador
·· Recomendamos no dejar pasar más de 48 horas entre 
capa, en cuyo caso debería de usarse el IMPRITOF - 
UNIVERSAL.
·· Recomendamos utilizar imprimación adecuada a las ca-
racterísticas del soporte. 
·· Deben reforzarse los puntos singulares, los soportes con 
mucho movimiento, fisuras activas, recomendamos GEO-
TOFER 50G, EPDM TOF POLIESTER O TOFER-
MAS - 600CC.
·· Para incrementar la resistencia a la abrasión y disponer de 
un sistema transitable, o para incrementar la resistencia a 
los U.V. (evitando amarilleo, caleo o  cambios de   tonalidad) 
aplicar barniz TOFERPROTEC - PU - ALIF.
·· Para una aplicación anti-resbalante aditivar con ANTIS-
LIP TOFER la última capa de TOFERPROTEC - PU - 
ALIF.

politof  cold  2c



Membrana líquida de poliuretano transparente y alifática para la impermeabilización y 
protección.

Presentación: Envases de 20L y cajas de 4 unidades de 4L.
Colores: Transparente.
Tiempos: Repintado: 6-24h. Secado al tacto 6h 
Dilución: Listo para su uso.
Consumo: de 1,2 a 1,5kg/m2 para la impermeabilización y de 0,6-0,8Kg/

m² para mantenimiento. En capas muy finas.

Descripción
Producto monocomponente formando una membrana con-
tínua, elástica y resistente a la intemperie, sin amarillamiento.

Usos admitidos
Impermeabilización y protección de: 

·· Cubiertas no accesibles, limitadas al mantenimiento (Te-
rrazas, balcones y tejados, metálicos, aluminio o fibra-ce-
mento..).
·· Cubiertas transitables (Terrazas, balcones...).

Soportes admitidos
Baldosas, piedras naturales, madera, hormigón, hierro galvani-
zado. Para otros soportes contactar al servicio técnico de GRU-
PO TOFER.

Limitaciones
·· No limpiar el soporte con lejía, ni productos altamente 
corrosivos.
·· Recomendamos aplicar previamente capa de imprimación 
IMPRITOF - TRANSPARENTE 1C.
·· No aplicar en piscinas tratadas químicamente. 
·· No aplicar en soportes poco sólidos. 
·· Evitar la formación de charcos del producto. 
·· Una vez abierto el envase recomendamos su total con-
sumo.
·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil de la imper-
meabilización.

Ventajas
·· Membrana totalmente transparente y alifática, no ama-
rillea.
·· Gran resistencia al paso del tiempo manteniendo su 
transparencia.
·· Fácil aplicación: Monocomponente.
·· Excelente adherencia sobre casi todo tipo de superficies.
·· Producto líquido que se adapta a cualquier forma de cu-
bierta.
·· Rehabilitación evitando derribos o sobrepeso.

·· Fácil localización y reparación de roturas.
·· Alta resistencia a la intemperie y U.V.
·· Alta resistencia a la química.
·· Alta resistencia a temperaturas extremas (comprendidas 
entre –40ºC y + 80ºC).
·· Max temperatura de shock 200ºC.
·· Excelentes propiedades mecánicas, Alta resistencia a la 
abrasión, a la tensión y a la rotura.
·· Alta elasticidad (>350%).
·· La membrana es totalmente impermeable y resiste el 
contacto permanente con el agua, a la hidrólisis y a los mi-
croorganismos.

Aplicación
·· Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual 
y lo más sólido posible.
·· Asegurarse que los complementos e imprimaciones apli-
cados sean alifáticos, para que no amarilleen ni sufran alte-
raciones de tonalidad con la exposición a los U.V.
·· No aplicar el IMPERTOF - TRANSPARENTE PU 
350 en soportes con temperatura superior a +35ºC.
·· Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola airless.
·· Para su limpieza usar DISOLTOF PU.
·· Aplicar en capas muy finas y no dejar pasar más de 48 
horas entre ellas.
·· Recomendamos mezclar el contenido del envase con agi-
tador eléctrico a baja revolución, evitando la formación de 
burbujas.
·· El tiempo de repintado es de aprox. de 6-24 horas.
·· Si se requiere una aplicación antideslizante aplicar como 
top coat TOFERPROTEC - PU - ALIF mezclado con 
ANTISLIP- TOFER (varia consumo de producto y gra-
nulometría del corindón según uso final, consultar depar-
tamento técnico).
·· Una vez abierto el envase recomendamos su total con-
sumo.

impertof  - transparente pu 350



Promotor de adherencia monocomponente, sin amarillamiento para soportes no porosos.

Presentación: Cajas de 4 unidades de 4kg
Colores: Transparente
Tiempos: Esperar 10-15 minutos antes de aplicar IMPERTOF TRANS-
PARENTE 1C
Dilución: Producto listo para su uso
Consumo: Consumo mínimo con un trapo humedecido con el mismo 
producto.

Descripción
IMPRITOF - TRANSPARENTE 1C es monocomponente, 
incoloro, y sin amarillamiento. Especialmente diseñado para 
su adhesión en soportes no porosos. A pesar de estar pensado 
para IMPERTOF - TRANSPARENTE 1C es válido para las 
demás gamas de IMPERTOF - 600.

Usos admitidos
Imprimación para IMPERTOF - TRANSPARENTE 1C y de-
más gamas de IMPERTOF en soportes poco porosos.

Soportes admitidos
Soportes no porosos azulejos vitrificados, mármol, vidrio...

Limitaciones
·· No aplicar en capas gruesas, mínimas cantidades hume-
deciendo trapo.
·· Evitar piscinas.
·· En materiales distintos a los que recomendamos hacer 
una prueba antes de aplicar.

Ventajas
·· Simplicidad de aplicación con trapo humedecido con ma-
terial.
·· Rápida curación.
·· No requiere disolvente.
·· No amarillea.

Aplicación
·· Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual 
y lo más duro posible.
·· Aplicar con trapo humedecido con el producto.
·· Su aplicación sirve para la limpieza final del soporte.
·· Dejar secar 10-15 minutos y aplicar el IMPERTOF - 
TRANSPARENTE 1C.
·· Una vez aplicado el producto en el soporte no exceder 6h 
para aplicar la membrana principal.

impritof - transparente 1c



impertof - deapot
La membrana líquida de poliuretano tixotrópica con certificado de potabilidad

Presentación: Envases de 9kg. (Comp.A 1,5kg + Comp.B 7,5kg).
Colores: Blanco lechoso
Tiempos: El tiempo de repintado es de 6-24 horas.
Consumo: de 1,5Kg/m2

Descripción
Membrana líquida de poliuretano tixotrópica para la impermea-
bilización y protección.
Producto bicomponente que forma una membrana continua, 
elástica, con excelentes propiedades. Producto 100% materia 
seca con certificado de potabilidad para estar en contacto per-
manente con agua potable.

Usos admitidos
Impermeabilización y protección de:
· Depósitos de retención (Depósitos de agua y canales de irri-
gación...).
· Depósitos de agua potable.

Soportes admitidos
·· Depósitos de hormigón, cemento, metal...

Limitaciones
·· No recomendado para impermeabilización de piscinas en 
contacto con agua tratada químicamente.
·· El producto puede amarillear pero no afecta a las propieda-
des impermeabilizantes.

Ventajas
·· Producto con certificado de potabilidad para aplicación 
en contacto con agua potable.
·· Producto sin disolvente, ideal para aplicación en zonas 
cerradas.
·· Excelente adherencia.
·· Tixotrópico (no descuelga en aplicaciones verticales).

·· Se adapta a cualquier forma de cubierta.
·· Fácil localización y reparación de roturas.
·· Excelente resistencia temperaturas extremas (–40ºC y + 
90ºC).
·· Resiste el contacto permanente con el agua, al hidrólisis y 
a los microorganismos.
·· Alta resistencia a la química.
·· Disponibilidad de imprimaciones y productos para el se-
llado.

Aplicación
·· Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual 
y lo más sólido posible.
·· En tanques bajo tierra con presión negativa o contra-
presión aplicar como imprimación el IMPRITOF - BA-
RRERA 2C (crea barrera de vapor a  partir de 0,500kg.
dependiendo de porosidad del soporte). Se aconseja testar 
el estado del mismo. Hay otras imprimaciones disponibles, 
ponerse en contacto con el departamento técnico para ase-
sorar según soporte y uso final.
·· Tratar grietas, fisuras, agujeros y puntos singulares del 
soporte con masilla TOFERMAS 600 CC, GEOTOFER 
50G o EPDM TOF POLIESTER.
·· Mezclar los dos envases usando un agitador eléctrico de 
bajas revoluciones.
·· Pot life: 30 minutos a 20ºC.
·· Aplicar a rodillo o brocha.
·· El rendimiento es de 1,5kg/m2, aplicable en 2 capas.
·· El tiempo de repintado es de 6-24 horas.
·· Recomendamos no dejar pasar más de 48 horas entre 
capa.
·· Recomendamos ponerse en contacto con el departamen-
to técnico para asesorar según soporte y uso final.

Consumo
·· Rendimiento de 1,5Kg/m2 aplicado en  2 capas.Hyperdesmo®-2KW

La membrana líquida de poliuretano tixotrópica con certificado de potabilidad

Membranas líquidas de impermeabilización 1.1 Poliuretano

Descripción
Membrana líquida de poliuretano tixotrópica para la 
impermeabilización y protección.
Producto bicomponente que forma una membrana continua, 
elástica, con excelentes propiedades.
Producto 100% materia seca con certificado de potabilidad 
para estar en contacto permanente con agua potable.

Usos admitidos
Impermeabilización y protección de:

·Depósitos de retención (Depósitos de agua y
canales de irrigación...).
·Depósitos de agua potable.

Soportes admitidos
Depósitos de hormigón, cemento, metal...

Limitaciones
·No recomendado para impermeabilización de piscinas en
contacto con agua tratada químicamente.
·El producto puede amarillear pero no afecta a las
propiedades impermeabilizantes.

Ventajas
·Producto con certificado de potabilidad para aplicación en
contacto con agua potable.
·Producto sin disolvente, ideal para aplicación en zonas
cerradas.
·Excelente adherencia.
·Tixotrópico (no descuelga en aplicaciones verticales).
·Se adapta a cualquier forma de cubierta.
·Fácil localización y reparación de roturas.
·Excelente resistencia temperaturas extremas
(–40ºC y + 90ºC).
·Resiste el contacto permanente con el agua, al hidrólisis y
a los microorganismos.

·Alta resistencia a la química.
·Disponibilidad de imprimaciones y productos para el
sellado.
·También disponible en versión esprayable en caliente con
pistola bicomponente

Aplicación
·Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual
y lo más sólido posible.
·En tanques bajo tierra con presión negativa o contrapresión 
aplicar como imprimación el Aquadur (crea barrera de
vapor a partir de 0,500kg. dependiendo de porosidad del
soporte).
·Se aconseja testar el estado del mismo. Hay otras
imprimaciones disponibles, ponerse en contacto con el 
departamento técnico para asesorar según soporte y uso 
final.
·Tratar grietas, fisuras, agujeros y puntos singulares
delsoporte con masilla Hyperseal o armadura (Hypertelas
Alchimica).
·Mezclar los dos envases usando un agitador eléctrico de
bajas revoluciones. Pot life: 30 minutos a 20ºC.
·Aplicar a rodillo o brocha o pistola bicomponente en la
versión esprayable.
·El rendimiento es de 1,5kg/m2, aplicable en 2 capas.
·El tiempo de repintado es de 6-24 horas.
·Recomendamos no dejar pasar más de 48 horas entre
capa.
·Recomendamos ponerse en contacto con el departamento 
técnico para asesorar según soporte y uso final.

Consumo
Rendimiento de 1,5Kg/m2 aplicado en 2 capas.

Hyperdesmo-2KW Hyperdesmo-2KW11 12

 Presentación Colores Tiempos Dilución

Envases de 9kg 
(Comp.A 1,5kg + 
Comp.B 7,5kg)
Kits de 400kg 
para versión 
esprayable.

Blanco lechoso Repintado 6-24ho-
ras

Agua al 5-10%

Datos técnicos de la membrana

Apariencia Comp.A Líquido

Apariencia Comp.B Líquido

Viscosidad de la mezcla 10,000 Cps

Peso Específico Comp.A 1,22 g/cm3

Peso Específico Comp.B 1,37 g/cm3

Resíduo sólido Comp.A 100%

Resíduo sólido Comp.B 100%

Ratio mezcla 1 parte Comp.A

5 partes Comp.B

Datos técnicos de la membrana

Temperatura de Servicio -40 a 90ºC

Dureza SHORE D / >40

Elongación hasta rotura >100%

Resistencia a la Tracción a 23ºC 200Kg/cm2

Absorción de agua Apto

Pot life a 25ºC 20-30 min

Adherencia al hormigón >20kg/cm²



Membrana líquida de poliurea-bitumen de rápido curado y elasticidad ~1000 % para la 
impermeabilización y pro-tección.

Presentación: 20L de Comp. A + 20L de Comp. B
Colores: Negro
Tiempos: Repintado de 6-24h
Dilución: DISOLTOF PU en un máximo del 5%
Consumo: Consumo aprox. de 1,5-2kg/m2

Descripción
Membrana líquida de poliurea-bitumen de elasticidad ~1000% 
para la impermeabilización y protección.
Producto bicomponente de rápido curado que forma una mem-
brana continua, elástica, con excelentes propiedades mecánicas 
y de adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a tem-
peraturas extremas y a la química.

Usos admitidos
Impermeabilización y protección de:

·· Cubiertas con protección pesada (Plataforma de puentes 
y cementos...).
·· Cubiertas con revestimientos encolados. (Baños, cocinas 
y zonas húmedas).
·· Cubiertas ajardinadas. Muros enterrados y estructuras 
subterráneas

Soportes admitidos
Hormigón, cemento, mosaico, fibro-cemento, baldosas, rehabi-
litaciones de acrílicos y emulsiones asfálticas, Epdm, madera, 
metal oxidado, acero galvanizado.

Limitaciones
·· No recomendado para ir expuesto a U.V.
·· No aplicar en piscinas tratadas químicamente. 
·· No aplicar en soportes poco sólidos. 
·· Evitar la formación de charcos del producto. 
·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil de la imper-
meabilización.

Ventajas
·· Fácil aplicación.
·· Excelente adherencia sobre casi todo tipo de superficies.
·· Producto líquido que se adapta a cualquier forma de cu-
bierta.
·· Rehabilitación evitando derribos, grandes trabajos o el 
sobrepeso.
·· Fácil localización y reparación de roturas.
·· Excelente resistencia temperaturas extremas (–40ºC y + 
80ºC). Temperatura de shock 150ºC.
·· Excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia a la 
tensión y elasticidad ~1000%.

·· La membrana es totalmente impermeable y resiste el 
contacto permanente con el agua, al hidrólesis y a los mi-
croorganismos.
·· Excelente resistencia a la química.
·· La resistencia al vapor de agua es superior a 10 Mns/g. 
por lo que constituye barrera de vapor según NBE CT-79.

Aplicación
·· Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual 
y lo más sólido posible. Utilizar TOFEREP - FIBERMOR 
para la adecuación de soporte irregular o defectuoso.
·· Mezclar los dos envases (1/1 en volumen) usando un agi-
tador eléctrico de bajas revoluciones.
·· Pot life: 30-45 min.
·· Puede aplicarse a rodillo, brocha o llana dentada.
·· Puede aplicarse con airles tipo Graco Gh833. Para su lim-
pieza siempre usar DISOLTOF PU.
·· En caso de dilución aplicar sólo DISOLTOF PU y hasta 
una proporción máxima de un 10%.
·· El tiempo de repintado es de aproximadamente de 6-24 
horas.
·· Recomendamos no dejar pasar más de 48 horas entre 
capa, en cuyo caso debería de usarse el IMPRITOF - 
UNIVERSAL.
·· En algunos soportes puede ser necesaria alguna impri-
mación adecuada a las condiciones del soporte.(Consutar 
al servicio técnico).
·· Si no requiere imprimación, recomendamos aplicar una 
primera capa diluida con un 10% de DISOLTOF PU para 
incrementar la adherencia y penetración al soporte. En caso 
de existir pequeñas fisuritas puede aplicarse la primera 
mano diluida con arena para sellarlas.
·· Deben reforzarse los puntos singulares, los soportes 
con mucho movimiento, fisuras activas..., recomendamos 
refuerzo con GEOTOFER 50G, EPDM TOF POLIES-
TER O TOFERMAS - 600CC.

impertof  - bitumen 1000



Membrana líquida de poliuretano 100% alifática sin amarilleo, sin caleo, ni cambio de to-
nalidad para la impermeabilización y protección.

Presentación: Envases de 25kg y cajas de 4 unidades de 6kg
Colores: Blanco (Ral 9010), Gris (Ral 7038).
Tiempos: Repintado: 6-24h o 3-4h usando ACELETOF - MEM Curado 
total: 7 días.
Dilución: Con DISOLTOF PU hasta un 10%

Consumo: El rendimiento es de 1,5-2 Kg/m2 (equivalente a 1,4 mm de 
grueso). Aplicar en 1, 2 ó 3 capas.

Descripción
Producto monocomponente. Una membrana continua, elástica 
y resistente a la intemperie.

Usos admitidos
Impermeabilización y protección de:

·· Cubiertas no accesibles, limitadas al mantenimiento. (Te-
rrazas, balcones, tejados de metal o fibra-cemento, protec-
ción espuma de poliuretano...).

Soportes admitidos
·· Hormigón, cemento, mosaico, fibro-cemento, baldosas, 
rehabilitaciones de acrílicos y emulsiones asfálticas, Epdm, 
madera, metal oxidado, acero galvanizado.

Limitaciones
·· No aditivar ningún disolvente que no sea el DISOLTOF 
PU.
·· Recomendamos aplicar previamente capa de imprimación 
adecuada al tipo de soporte.
·· No aplicar en piscinas tratadas químicamente.
·· No aplicar en soportes poco sólidos.
·· En recintos cerrados asegurar una correcta ventilación 
durante la aplicación y 24 horas posteriores.
·· Evitar la formación de charcos del producto. 
·· Para aplicaciones químicas consultar al departamento 
técnico.
·· Una vez abierto el envase recomendamos su total con-
sumo.
·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil de la imper-
meabilización.

Ventajas
·· Producto 100% alifático que no amarillea, no cambia de 
tonalidad, ni calea.
·· Rápida curación.
·· Aplicación en capa gruesa sin formación de burbujas.
·· Excelente adherencia sobre casi todo tipo de superficies.

·· Producto líquido que se adapta a cualquier forma de cu-
bierta.
·· Rehabilitación evitando derribos, grandes trabajos o el 
sobrepeso.
·· Fácil localización y reparación de roturas.
·· Alta resistencia a la intemperie y U.V.
·· Excelente resistencia a temperaturas extremas (compren-
didas entre –40ºC y + 80ºC). Max temperatura de shock 
200ºC.
·· Gran elasticidad.
·· La membrana es totalmente impermeable y resiste el 
contacto permanente con el agua, al hidrólisis y a los mi-
croorganismos.
·· Alta resistencia a la química.
·· Una vez curada la membrana no es tóxica.
·· Permite la difusión del vapor. (Si requiere barrera de vapor 
consulte el IMPRITOF - BARRERA 2C).

Aplicación
·· Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual 
y lo más sólido posible. Utilizar TOFEREP FIBERMOR 
para la adecuación de soporte irregular o defectuoso.
·· Puede aplicarse a rodillo, brocha o pistola airless (Tipo 
Graco GH833). Para su limpieza siempre usar DISOLTOF 
- PU.
·· Recomendamos mezclar el contenido del envase con agi-
tador eléctrico a baja revolución.
·· El tiempo de repintado es aproximadamente de 6-24 
horas.
·· Recomendamos no dejar pasar más de 48 horas entre 
capa, en cuyo caso debería de usarse IMPRITOF - UNI-
VERSAL.
·· Deben reforzarse los puntos singulares, recomendamos 
refuerzo con GEOTOFER 50G, EPDM TOF POLIES-
TER O TOFERMAS - 600CC
·· Para sistema transitable o antideslizante consultar IM-
PERTOF - 600.

impertof  - 600  cg



Membrana líquida híbrida bicomponente de poliuretano-acrílico base agua totalmente ali-
fática y tixotrópica para la impermeabilización y protección.

Presentación: Lotes de 25kg C.B. y 250g C.A.
Colores: Blanco, gris y teja
Tiempos: Repintado de 4-24h
Dilución: 5-10% agua
Consumo: 1,5kg/m2 armando solamente los puntos singulares

Usos admitidos
·· Espuma de poliuretano
·· Cubiertas inclinadas
·· Cubiertas ligeras metálicas o de fibro-cemento inclinadas.
·· Muros exteriores

Soportes admitidos
Hormigón, fibro-cemento, baldosas de cemento, madera, metal 
oxidado, acero galvanizado. 

Limitaciones
·· No puede estar en contacto permanente con agua. 
·· No aplicar en soportes poco sólidos.
·· No aplicar el producto con elevada presión de vapor de 
agua.
·· Evitar la formación de charcos del producto.
·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil del producto.
·· No aplicar bajo condiciones de ambiente húmedo o bajas 
temperaturas.

Ventajas
·· Producto base agua.
·· Fácil aplicar y reparar.
·· Tixotrópico (no descuelga).
·· Membrana continua elástica y sin juntas.
·· Transmite el vapor de agua: La membrana respira evitan-
do la acumulación de agua debajo de la membrana.
·· Excelente resistencia al medio ambiente y a la exposición 
solar (U.V.). 

Aplicación
·· Aplicar la imprimación adecuada a los requerimientos 
del soporte: IMPRITOF - BARRERA 2C, IMPRITOF 
- UNIVERSAL.
·· Los 2 componentes deberán mezclarse con ayuda de un 
agitador eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm) para 
evitar la inclusión de aire en la mezcla. Si fuera necesario 
puede diluir con un 5-10% de agua.
·· Aplicar con rodillo, brocha o pistola airless.

·· El repintado se realizará una vez las capas anteriores es-
tén secas al tacto, aprox. Unas 2-4horas.
·· Las herramientas se limpiarán inmediatamente después 
de su empleo con agua.

Consumo
·· Para impermeabilización y protección de chapas metálicas 
y espuma de poliuretano el consumo será de aproximada-
mente 1,5kg/m2 armando solamente los puntos singulares.

impertof  - incli 2c 300



Membrana líquida de cemento elástico.

Presentación: Juegos de 30 kg (A 15 + B 15).
Colores: Blanco, gris cemento.
Tiempos: Inicio del fraguado en 1h
Dilución: Producto listo para su uso.
Consumo: 2–3 kg./m2 dependiendo del soporte.

Descripción
Cemento elástico bicomponente para la impermeabilización. 
Componente A:
Emulsión acrílica modificada, que confiere al cemento una gran 
elasticidad y resistencia al desgaste.
Componente B:
Mezcla de cemento, pigmento y aditivos especiales.
Se presenta en los siguientes colores: gris, blanco.

Usos admitidos
·· Impermeabilización de cubiertas.
·· Impermeabilización bajo revestimiento encolado (para 
colocar gres, baldosas, tras aplicación de cemento cola 
flexible de calidad).
·· Regularización y preparación de soporte para el sistema 
IMPERTOF - 600.

Soportes admitidos
Hormigón.

Ventajas
·· Gran elasticidad, superior al 300%.
·· Gran adherencia.
·· Gran resistencia a la abrasión.
·· Permite la formación de una lámina continua sin juntas 
en toda la superficie, evitando posibles errores en las sol-
daduras.

Aplicación
·· Deben mezclarse a partes iguales el componente A y el B, 
hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos, la mez-
cla debe realizarse de preferencia con un agitador mecánico 
a pie de obra, ya que el tiempo abierto del mismo antes del 
inicio del fraguado del cemento es de aproximadamente 1 
hora, dependiendo de la temperatura ambiente.
·· Una vez realizada la mezcla podrá aplicarse con rodillo, 
brocha o llana de goma. En caso de utilizar la llana se acon-
seja realizar la aplicación en dos manos para una mayor 
regularidad en el grueso.
·· Antes de iniciar la aplicación, el soporte deberá estar per-
fectamente seco y limpio de polvo, grasas,...
·· El producto una vez aplicado, inicia las fases de prefra-
guado y secado, aunque su resistencia máxima se obtiene a 
partir de los 3 días de su aplicación.

Consumo
2–3 kg./m2 dependiendo del soporte.

impertof  -  mortero flex 2c-300



Revestimiento epoxi pigmentado, bicomponente, 100% contenido en sólidos.

Presentación: Lotes de 20kg: A 15,4kg color ral pigmentado y B 4,6kg 
color blanquecino
Colores: Colores según carta RAL
Tiempos: Secado al tacto 8-12 horas Tráfico peatonal 24 horas. Tráfico 
ligero 2 días. Curado total 7 días
Dilución: Puede diluirse con DISOLTOF - PU entre un 5-10%
Consumo: aproximado de 300-500g/m² en 2 capas

Descripción
PAVITOF - EPOX 100 es un revestimiento / ligante epoxí-
dico, pigmentado, bicomponente, 100% sólidos, indicado como 
acabado brillante para pavimentos interiores.

Usos admitidos
Tratamiento, decoración y protección de pavimentos, suelos y 
rehabilitación de:

·· Suelos Industriales.
·· Suelos Alimentarios.
·· Suelos químicos.
·· Suelos vehiculares (tráfico ligero).

Terminación en multicapas y autonivelantes epoxi y poliureta-
nos.
Como recubrimiento en zonas poco ventiladas.

Soportes admitidos
·· Hormigón, mortero de cemento y revestimientos epoxi. 
Para otros soportes recomendamos hacer pruebas para ve-
rificar su adherencia.

Limitaciones
·· En aplicaciones expuestas a U.V. puede producir amari-
llamiento.
·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil del pavimento.

Ventajas
·· Rápida y fácil aplicación.
·· 100% sólidos.
·· Exento de disolventes, sin olores.
·· Buena adherencia en hormigón.
·· Buena resistencia a la abrasión.
·· Buena resistencia mecánica.
·· Buena resistencia química.
·· Elevado poder cubriente en espesores medios.

Aplicación
·· Imprimar previamente el soporte con IMPRITOF - SA-
TUR EPOX 2C y aplicar una vez seco 2 capas de PAVI-
TOF - EPOX 100.

·· También puede diluirse el propio PAVITOF - EPOX 
100 con un 10% de DISOLTOF - PU y usarse como 
imprimación.
·· Batir bien el componente A en su envase, a continuación 
añadir el componte B y batir mínimo 3 minutos hasta alcan-
zar un producto homogéneo.
·· Si se mezcla en exceso pueden aparecer burbujas de aire 
ocluidas.
·· Aproximadamente 30 minutos a +20ºC.
·· El producto puede diluirse con DISOLTOF - PU entre 
un 5-10%.
·· Aplicar con rodillo o brocha y airless.
·· El repintado se realizará una vez secas las capas anterio-
res, aproximadamente de 12-24 horas sin lijar. No repintar 
transcurridas 48 horas.
·· Los tiempos son aproximados y se ven afectados por los 
cambios en las condiciones ambientales y sobretodo por los 
cambios de humedad y temperatura.
·· Las herramientas se limpiarán inmediatamente después 
de su empleo con DISOLTOF - PU.
·· El material totalmente endurecido sólo puede eliminarse 
por medios mecánicos.

Consumo
Aplicar un consumo aproximado de 300-500g/m² en 2 capas. 
El consumo final dependerá del método de aplicación, de la 
finalidad deseada, la porosidad, y rugosidad del soporte.

pavitof - epox 100



Pavimento autonivelante epoxi, bicomponente y libre de disolventes.

Presentación: Lotes de 25kg: A 20,75kg y B 4,25kg 
Colores: Segun colores RAL
Tiempos: Secado al tacto 6 horas. Tráfico peatonal 24 horas. Tráfico ligero 

3 días. Curado total 7 días
Dilución: Producto listo para su uso.

Consumo: Para cada 1mm de grueso se requiere 1,5kg/m²

Descripción:
Pavimento autonivelante epoxi, bicomponente, libre de disol-
ventes, con buenas propiedades mecánicas y de adherencia. 
Indicado como capa de regularización y capa de fondo en siste-
mas multicapas para pavimentos interiores. 

Usos admitidos
Tratamiento, decoración y protección de pavimentos, suelos y 
rehabilitación de:

·· Suelos Industriales.
·· Suelos alimentarios.
·· Suelos químicos.
·· Suelos de vehiculares.
·· Centros comerciales
·· Cámaras de refrigeración
·· Etc.

Soportes admitidos
·· Hormigón, mortero de cemento.
·· Para otros soportes recomendamos hacer pruebas para 
verificar su adherencia.

Limitaciones
·· En aplicaciones expuestas a U.V. puede producir amarilla-
miento, recomendamos terminar con pinturas TOFER.
·· La temperatura del producto no debe pasar los 25ºC 
porque se acelera la reacción y se acorta el tiempo útil de 
la mezcla y la temperatura óptima de trabajo está entre 
15-20ºC; a menor temperatura problemas de nivelación; 
a mayor temperatura problemas en el solape de distintas 
amasadas.
·· Para aplicaciones químicas consultar al servicio técnico.
·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil del pavimento.

Ventajas
·· Exento de disolventes
·· Sin arena puede aplicarse en capa fina.
·· Buena adherencia sobre casi todo tipo de superficies.
·· Buena resistencia a la abrasión, y a los impactos
·· Buena resistencia mecánica.

·· Buena resistencia química.
·· Es totalmente impermeable y resiste el contacto perma-
nente con el agua, al hidrólisis y a los microorganismos.
·· Puede aplicarse como pintura para medias cañas y sopor-
tes verticales (sobre soporte vertical en capa fina o añadien-
do tixotropante TOFER entre 0,3 a 0,5% del peso total de 
revestimiento PAVITOF - EPOX AUTO).

Aplicación
·· Imprimar previamente el soporte con IMPRITOF - SA-
TUR EPOX 2C con un consumo de 250-500g/m² según 
condiciones del soporte.
·· Los 2 componentes deberán mezclarse con ayuda de un 
agitador eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm) para 
evitar la inclusión de aire en la mezcla.
·· Si se mezcla en exceso pueden aparecer
·· burbujas de aire ocluidas.
·· El producto no debe diluirse. Producto listo al uso.
·· Aplicar con rodillo (estratificados finos), extendido con 
llana lisa (capas intermedias de regularización), con llana 
dentada (como revestimiento final autonivelante) o mezcla-
do con arena de cuarzo seleccionada, aplicado con llana.
·· Extender mediante llana dentada o herramienta escogida 
y dejar el grueso deseado.
·· Desairear con un rodillo de púas (como mortero autoni-
velante).
·· El repintado se realizará una vez secas las capas anterio-
res, aprox. de 16-48 horas.
·· Se puede usar en los siguientes sistemas: estratificado a 
rodillo, sistema sub adición de arena, sistema con adición 
de arena, sistema con un solo espolvoreo. 

Consumo
El rendimiento depende del grosor que se requiera. Para cada 
1mm de grueso se requiere 1,5kg/m²

pavitof - epox auto



Imprimación epoxi y aglomerante de morteros sintéticos 100% sólidos.

Presentación: Lotes de 22kg: A 13,75kg y B 8,25kg
Colores: Transparente
Tiempos: Secado al tacto 6-8 horas. Tráfico peatonal 24 horas. Tráfico 
ligero 2 días .Curado total 7 días
Dilución: Puede diluirse con DISOLTOF - PU entre un 5-10%
Consumo: de 200-500g/m2

Descripción
Combinación epoxi exento de disolventes con endurecedor de 
base amina cicloalifática, indicado como imprimación epoxi y 
aglomerante de morteros sintéticos 100% sólidos.

Usos admitidos
·· Imprimación epoxi.
·· Aglomerante para la fabricación de multicapas de mor-
teros sintéticos muy cargados con arena de cuarzo, de re-
paración y para la ejecución de pavimentos de espesores 
superiores a 3 mm, fratasados con llana o fratasador de 
hélices apropiados.
·· Relleno y nivelación de soportes.

Soportes admitidos
·· Hormigón, mortero de cemento.
·· Para sellado de pavimentos multicapa con árido colorea-
da.
·· Para otros soportes recomendamos hacer pruebas para 
verificar su adherencia.
·· Para particularidades u condiciones de soporte especiales, 
contactar al dpto. técnico.

Limitaciones
·· Evitar la formación de charcos del producto.
·· En aplicaciones expuestas a U.V. puede producir amari-
llamiento.
·· La temperatura del producto no debe pasar los 15-20ºC, 
pues se acelera la reacción y se acorta el tiempo útil de la 
mezcla.
·· El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares 
puede conducir a la reducción de la vida útil del pavimento.

Ventajas
·· Debido a la gran actividad capilar del producto, penetra 
profundamente en soporte ofreciendo un anclaje inmejora-
ble para posteriores revestimientos.
·· Buena resistencia a temperaturas extremas: -20ºC y 
+70ºC.
·· Exento de disolventes, sin olores.
·· Buena adherencia en hormigón.

·· Buena resistencia a la abrasión.
·· Buena resistencia mecánica.
·· Buena resistencia química.

Aplicación
·· El producto puede diluirse con DISOLTOF - PU entre 
un 5-10%.
·· Aplicar con brocha, cepillo o extensores métalicos o de 
caucho.
·· El repintado se realizará una vez secas las capas anterio-
res, aproximadamente de 12-24 horas sin lijar. No repintar 
transcurridas 48 horas.
·· Los tiempos son aproximados y se ven afectados por los 
cambios en las condiciones ambientales y sobretodo por los 
cambios de humedad y temperatura.
·· Para elaboración de morteros, proporciones de mezcla y 
consumos consultar ficha técnica
·· El mortero debe fabricarse en una mezcladora planetaria.
·· El árido debe añadirse primero en la granulometría menor 
y seguidamente IMPRITOF - SATUR EPOX 2C una vez 
mezclados sus dos componentes.
·· Las herramientas se limpiarán inmediatamente después 
de su empleo con DISOLTOF - PU.

Consumo
·· Hasta saturación del soporte, el consumo aproximado 
sera de 200-500g/m2 por capa. El consumo final depen-
derá del método de aplicación, de la finalidad deseada, la 
porosidad, y rugosidad del soporte.
·· Mezclar 1 parte en peso del producto IMPRITOF - SA-
TUR EPOX 2C , por 10 partes en peso de arena de cuar-
zo. En función del espesor deseado varian las cantidades. 
Para mas información consultar la ficha técnica del producto

impritof  - satur epox 2c



Pintura especialmente destinada al revestimiento y pintado de instalaciones deportivas

Presentación: Envases metálicos de 25kg
Colores: Blanco, rojo y verde
Tiempos: Seco al tacto 3h. Final 24h
Dilución: La primera mano se puede diluir con agua 5-10%
Consumo: Rendimiento entre 300-600 gr/m2

Descripción
SPORTOF, es una pintura especialmente destinada al re-
vestimiento y pintado de instalaciones deportivas. Permite ser 
armado cuando convenga, con mallas o arpilleras de gran re-
sistencia, aumentando enormemente su comportamiento final.

Ventajas
·· Buena cubrición.
·· Gran resistencia al envejecimiento.
·· Excelente resistencia a los alcalinos.
·· Buena impermeabilidad
·· Buena resistencia al agua
·· Buena resistencia a la abrasión
·· Buena adherencia al soporte
·· Ni descochamientos ni grietras de la pintura

Aplicación
·· Puede aplicarse directamente sobre fondos sanos sufi-
cientemente secos (con pistola airless, generalmente basta 
con una sóla); y también sobre fondos porosos tales como 
hormigón celular, ladrillos porosos, etc...
·· Antes de ser aplicado el producto, el soporte deberá estar 
lo más limpio posible, las anteriores pinturas deberán ser 
cepilladas para desempolvarlas, o bien podrá aplicarse una 
capa de IMPRISPORT - ENDU, para poder conseguir 
una perfecta adherencia de SPORTOF sobre el soporte.

sportof



Mortero monocomponente de reparación del hormigón.

Presentación: Sacos de 25kg
Colores: Gris
Tiempos: Las resistencias mecánicas obteni-das a los 7 días corresponden 
al 80% de las resist-encia totales.
Dilución: 3 litros de agua por cada 25kg de producto
Consumo: aprox. de 1,85kg por mm. de espesor

Descripción
Mortero de reparación del hormigón, monocomponente, mo-
dificado con polímeros y armado con fibras, está indicado para 
reparaciones de hormigón y mampostería, que puede aplicarse 
en superficies verticales y horizontales.

Usos admitidos
·· Reparaciones de hormigón que se haya visto afectado por 
corrosión en ambientes marinos...
·· Carbonataciones.
·· Hormigones dañados por heladas, lluvia ácida, contami-
naciones...

Ventajas
·· Es apropiado en muchas patologías del hormigón para 
espesores de entre 15 y 50 mm.
·· Permite aplicaciones de hasta 5 cms en una capa, en pa-
ramentos verticales sin encofrados.
·· Puede aplicarse en superficies verticales y horizontales 
debido a su gran adherencia.
·· Tiene un excelente comportamiento en condiciones am-
bientales extremas (resistencia frente a los ciclos de hielo 

y deshielo).
·· Ofrece una retracción controlada.
·· Elevadas resistencias mecánicas y químicas.

Aplicación
Preparación del soporte:

·· El soporte deberá ser firme, sin impurezas ni suciedades 
que puedan evitar la adherencia (aceites, grasas, yeso, le-
chadas de cemento, etc…) , en caso necesario, eliminar to-
das las impurezas con agua a presión o sistemas mecánicos.
·· Antes de la utilización de TOFEREP - FIBERMOR, hu-
medecer el soporte, para evitar el secado demasiado rápido 
del producto, pero evitando dejar charcos de agua.

Mezcla:
·· Se utilizarán aproximadamente 3 litros de agua limpia 
para cada saco de 25 kg. de producto (no sobrepasar nunca 
los 4 litros de agua.) El mezclado puede realizarse de for-
ma manual o por agitación lenta durante unos 3 minutos, 
nunca volver a añadir agua si el producto va endureciendo 
, agitar de nuevo será suficiente. Puede añadirse latex en el 
agua de amasado para aumentar la adherencia del sistema. 

Colocación:
·· Puede aplicarse a llana o por proyección, el espesor míni-
mo recomendado es de 1,5 cms., pudiendo aplicarse hasta 
5 cms. de espesor en superficies verticales. En condiciones 
de viento o temperaturas altas, es conveniente pulverizar 
agua en las zonas reparadas durante una hora, o cubrirlas 
con materiales que mantenga la zona reparada con hume-
dad.
·· No aplicar TOFEREP - FIBERMOR a temperaturas 
inferiores a los 5ºC.

toferep - fibermor



Inhibidor del óxido y restaurador del hormigón

Presentación: Envases plásticos de 25Kg.
Colores: Grisaceo
Tiempos: Recomendable 24 horas antes de pintar.
Dilución: Listo para su uso.
Consumo: 7 a 8m2 por kg

Descripción
TOFEROX - INHIBIDOR es un inhibidor de óxido y restau-
rador del hormigón, que reacciona con la corrosión, haciendo 
que la capa formada quede muy adherida al material, entrando 
a formar parte del mismo, parando totalmente el proceso de 
oxidación y restaurando el hormigón.

Usos admitidos
Pasivación del óxido y restaurador del hormigón.

Soportes admitidos
Metales oxidados.

Ventajas
·· Facilidad de aplicación.
·· Excelente penetración.
·· Secado rápido.
·· Posibilidad de aplicación en superficies húmedas.

·· Los utensilios se limpian con agua.
·· Elevado rendimiento ( 7 a 8 m2 por Kg).

Aplicación
·· Se aconseja limpiar la superficie a tratar de las impurezas 
sueltas mediante un cepillado o chorro de agua a presión.
·· Es preferible aplicar TOFEROX - INHIBIDOR con 
brocha.
·· Según la cantidad de óxido existente en la superficie a 
tratar, puede ser necesaria una segunda aplicación de TO-
FEROX - INHIBIDOR.
·· Después de pasivar la superficie a tratar, se recomienda 
esperar aproximadamente 24 horas antes de pintar. La su-
perficie tratada habrá adquirido un tono negruzco.

Datos técnicos
·· Aspecto: Líquido grisáceo.
·· Densidad: 20ºC – 1,1gr/cm3.
·· Viscosidad: 20ºC – aguja nº 1 V50 10-15cps. Producto: 
Ácido.

toferox - inhibidor


